

Приложение №1 к документации открытого запроса цен № 14.2-11/1.2-0012



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки на поставку арматуры к СИП
1. Общие положения.
1.1 Заказчик: ОАО «Тываэнерго»
1.2 Предмет закупки: Арматура к СИП
2. Место, срок и условия поставки Продукции.
2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика. 
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. 
2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

	№
п/п
	
Номенклатурный номер
	Наименование
оборудования
	Краткая характеристика и комплектация
оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Планируемая (предельная) цена
договора, руб.

	
	
	
	
	
	
	Цена за
ед. без НДС
	Цена за ед. с НДС 
	Всего без
НДС
	Всего
с НДС

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	3449910700
	Спиральная вязка
	Спиральная вязка СВ-70
	Шт.
	1000
	115.45
	136.23
	115450.00
	136231.00

	2
	3449910695
	Анкерный зажим 
	Анкерный зажим PAZ 3
	Шт.
	300
	261.82
	308.95
	78546.00
	92684.28

	3
	3449910698

	Звено промежуточное
	Звено промежуточное S7-1
	Шт.
	300
	77.55
	91.51
	23265.00
	27452.70

	4
	3449950236
	Металлическая лента
	Металлическая лента F 207 (50м)
	Шт.
	40
	2481.31
	2927.95
	99252.40
	117117.83

	5
	3449910667

	Бугель
	Бугель, NB 20
	Шт.
	2000
	12.07
	14.24
	24140.00
	28485.20

	6
	3449950025

	Кронштейн анкерный
	Кронштейн анкерный CS 10/3
	Шт.
	300
	158.20
	186.68
	47460.00
	56002.80

	7
	3449910040
	Зажим натяжной
	Зажим натяжной  РА 1500
	Шт.
	700
	361.91
	427.05
	253337.00
	298937.66

	8
	3449950101

	Комплект промежуточной подвески
	Комплект промежуточной подвески ES 1500
	Шт.
	800
	158.48
	187.01
	126784.00
	149605.12

	9
	3449950012
	Зажим ответвительный
	Зажим ответвительный Р72
	Шт.
	500
	169.85
	200.42
	84925.00
	100211.50

	10
	3449950008
	Зажим ответвительный
	Зажим ответвительный РС481
	Шт.
	800
	391.34
	461.78
	313072.00
	369424.96

	11
	3449950058

	Герметичный колпачок
	Герметичный колпачок СЕ 25.150
	Шт.
	350
	40.36
	47.62
	14126.00
	16668.68

	12
	3449911037

	Зажим соединительный 
	Зажим ответвительный RPN 150
	Шт.
	70
	402.00
	474.36
	28140.00
	33205.20

	13
	3414320067

	Комплект защиты от перенапряжения
	Комплект защиты от перенапряжения ОР 600/50
	Шт.
	800
	914.35
	1078.93
	731480.00
	863146.40

	14
	3449910914
	Наконечник изолированный
	Наконечник изолированный СРТА R 70
	Шт.
	200
	250.61
	295.72
	50122.00
	59143.96

	15
	3449910915
	Наконечник изолированный
	Наконечник изолированный СРТА R 50
	Шт.
	20
	250.61
	295.72
	5012.20
	5914.40

	16
	3449910868
	Наконечник изолированный
	Наконечник изолированный СРТА R 25
	Шт.
	50
	250.61
	295.72
	12530.50
	14785.99

	17
	3449910916
	Наконечник изолированный
	Наконечник изолированный СРТА R 16
	Шт.
	20
	250.61
	295.72
	5012.20
	5914.40

	18
	3449910431
	Скоба 
	Скоба СК-7-1а
	Шт.
	100
	85.60
	101.01
	8560.00
	10100.80

	19
	3449910063
	Зажим поддерживающий 
	Зажим поддерживающий SO 69.95
	Шт.
	800
	241.29
	284.72
	193032.00
	227777.76

	20
	3599000005
	Зажим анкерный 
	Зажим анкерный SO 251.01
	Шт.
	600
	446.03
	526.32
	267618.00
	315789.24

	21
	3449910067
	Зажим прокалывающий SLIP 22.1
	Зажим прокалывающий SLIP 22.1
	Шт.
	300
	203.32
	239.92
	60996.00
	71975.28

	Итого планируемая (предельная) цена закупки
	
	
	
	
	2542860.30
	3000575.15


* цены взяты с 1С МТС и SAP.

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, услуги сервисного центра по надзору за монтажом (шеф-инженерные работы), расходы на внесение изменений в существующий проект (при необходимости), стоимость 
полного комплекта, а также расходы на транспортировку продукции до склада Заказчика и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в планируемую (предельную) стоимость.



4. Общие технические требования к поставляемой продукции.
4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;
4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:
– положения о единой технической политике в электросетовом  комплексе РФ;
4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных и заводских испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться техническим паспортом, документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.
4.4.Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ОАО «Россети»
4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией.
4.6. Поставляемые материалы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.
4.7. Характеристики и требования к поставляемым материалам представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию. 
4.8. Предлагаемые к поставке материалы должны соответствовать требованиям приложения 1 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.
4.9. В случае полного соответствия предлагаемых материалов указанным требованиям достаточно предоставление приложения, заверенного подписью и печатью участника регламентированной закупки (без заполнения столбца таблицы).
4.10. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту. 
5.1. Поставщик обязан предоставить следующие документы, подтверждающие Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:
5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;
5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);
5.4. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);
5.5. Заполненная таблица соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанная в приложении 1 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.6.;


6. Требования к поставщику продукции.
6.1. Поставщик должен являться производителем или официальным дилером поставляемой продукции либо иметь другие документы, подтверждающие право поставки оборудования.
6.2. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности, обладать управленческой компетенцией, опытом и репутацией.
6.3. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора.
6.4. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

7. Гарантийные обязательства.
Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока.

9. Правила приемки материалов.
Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями ОАО «Тываэнерго» при получении на склад. 
Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.
Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.
При приемке продукции осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки:
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.
Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.
В случае выявления дефектов, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
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Приложение 1
к техническому заданию


Характеристики и требования: Спиральная вязка СВ-70 


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	1000
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	650,0
	

	4.2.
	Сечение несущего провода мм2
	70,0-95,0
	

	4.3.
	Длина вязка, мм
	600,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	

























Приложение 2
к техническому заданию




Характеристики и требования: Зажим анкерный PAZ 3


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	300
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	710,0
	

	4.2.
	Сечение, мм2
	1х(35-150)
	

	4.3.
	Разрушающая нагрузка, кН
	40
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	



















Приложение 3
к техническому заданию



Характеристики и требования: Звено промежуточное S7-1


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	300
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	500,0
	

	4.2.
	Разрушающая нагрузка, кН
	70,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	



















Приложение 4
к техническому заданию



Характеристики и требования: Металлическая лента F207


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	40
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, кг
	3,9
	

	4.2.
	Длина, м
	50,0
	

	
	Ширина, мм
	20,0
	

	
	Толщина, мм
	0,7
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	



















Приложение 5
к техническому заданию



Характеристики и требования: Бугель NB 20

	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	2000
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	20,0
	

	4.2.
	Размер, мм
	20,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	






















Приложение 6
к техническому заданию



Характеристики и требования: Кронштейн анкерный CS 10/3


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	300
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	290,0
	

	4.2.
	Предельная нагрузка, кН
	15,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	






















Приложение 7
к техническому заданию


Характеристики и требования: Зажим натяжной РА 1500


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	700
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	440,0
	

	4.2.
	Сечение несущей жилы, мм
	35,0-70,0
	

	
	Разрушающая нагрузка, кН
	15,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	





















Приложение 8
к техническому заданию


Характеристики и требования: Комплект промежуточной подвески ES 1500


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	800
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	750
	

	4.2.
	Номинальное сечение провода, мм
	16,0-95,0
	

	
	Сечение несущей жилы, мм
	16,0-70,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	





















Приложение 9
к техническому заданию


Характеристики и требования: Зажим ответвительный Р72


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	500
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	132,0
	

	4.2.
	Сечение провода, мм
	35,0-95,0
	

	
	Сечение на ответвлении, мм
	2x2,5/4-54
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	



















Приложение 10
к техническому заданию


Характеристики и требования: Зажим ответвительный РС 481


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	800
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	176,0
	

	4.2.
	Сечение провода, мм
	16,0-150,0
	

	
	Сечение на ответвлении, мм
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	




















Приложение 11
к техническому заданию


Характеристики и требования: Герметичный колпачок СЕ 25.150

	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	350
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	5,0
	

	4.2.
	Сечение провода, мм
	25,0-150,0
	

	
	Сечение на ответвлении, мм
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	






















Приложение 12
к техническому заданию


Характеристики и требования: Зажим соединительный RPN 150


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	70
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	352,0
	

	4.2.
	Сечение магистр.провода, мм
	35,0-150,0
	

	
	Сечение проводов на ответвлении, мм
	35,0-150,0
	

	
	Сечение на ответвлении, мм
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	




















Приложение 13
к техническому заданию


Характеристики и требования: Комплект защиты от перенапряжения ОР 600/50


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	800
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	210,0
	

	4.2.
	Номинальное напряжение ограничителя, кВ 
	0,500
	

	
	Сечение проводов, мм
	15,0-150,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	



















Приложение 14
к техническому заданию


Характеристики и требования: Наконечник изолированный CPTA R 70


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	200
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	30,0
	

	4.2.
	Матрица Е, мм 
	17,3
	

	
	Сечение проводов, мм
	70.0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	



















Приложение 15
к техническому заданию


Характеристики и требования: Наконечник изолированный CPTA R 50

	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	20
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	30,0
	

	4.2.
	Матрица Е, мм 
	17,3
	

	
	Сечение проводов, мм
	50.0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	






















Приложение 16
к техническому заданию


Характеристики и требования: Наконечник изолированный CPTA R 25


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	50
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	30,0
	

	4.2.
	Матрица Е, мм 
	14,0
	

	
	Сечение проводов, мм
	25.0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	





















Приложение 17
к техническому заданию


Характеристики и требования: Наконечник изолированный CPTA R 16


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	20
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	30,0
	

	4.2.
	Матрица Е, мм  
	14,0
	

	
	Сечение проводов, мм
	16,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	


















Приложение 18
к техническому заданию


Характеристики и требования: Скоба СК-7-1А


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	100
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	380,0
	

	4.2.
	Разрушающая нагрузка, Р 
	70,0
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	






















Приложение 19
к техническому заданию


Характеристики и требования: Зажим поддерживающий SO 69.95


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	800
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	244,0
	

	4.2.
	Сечение несущего провода мм2
	16-95
	

	
	Диаметр несущего провода мм
	7,0-16,5
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	



















Приложение 20
к техническому заданию


Характеристики и требования: Зажим анкерный SO 251.01


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	600
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	470,0
	

	4.2.
	Сечение несущего провода мм2
	15-15,5
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	





















Приложение 21
к техническому заданию


Характеристики и требования: Зажим прокалывающий SLIP 22.1


	№
п/п
	Технические характеристики 
(наименование параметра)
	Требование (значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)

	1.
	Производитель
	
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	300
	

	4.
	Основные параметры
	
	

	4.1.
	Масса, г
	124
	

	4.2.
	Сечение несущего провода мм2
	10-95/1,5-70
	

	
	Диаметр несущего провода мм
	3-16
	

	5.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	

	5.1.
	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций
	
	

	6.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
	
	

	6.1.
	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)
	УХЛ1
	

	6.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+50
	

	6.3.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-60
	

	6.4.
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	7.
	Комплектность поставки
	
	

	7.1.
	Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз.
	1
	

	8.
	Требования по надежности
	
	

	8.1.
	Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее
	60
	

	8.2.
	Срок службы, лет, не менее
	
	

	8.3.
	Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее
	5
	

	8.4.
	Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год
	
	

	9.
	Требования по безопасности
	
	

	9.1.
	Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10. 
	Требования по аттестации, сертификации
	
	

	10.1.
	Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет)
	Да, указать номер и дату документов
	

	10.2.
	
	
	

	11.
	Требования по экологии
	
	

	11.1.
	
	
	

	12.
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	

	12.1.
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет)
	Да
	

	12.2.
	Условия транспортирования
	*
	

	12.3.
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	

	12.4.
	Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более
	*
	

	12.5.
	В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды
	Да
	

	13.
	Приемка и шеф-монтажные работы
	
	

	13.1.
	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя
	Да
	

	13.2.
	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования
	Да
	

	13.3.
	Наличие технического сопровождения (с участием поставщика)
	
	






4

