                             Приложение №1 к 

конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки на поставку УАЗ Патриот
1. Общие положения.

1.1. Заказчик: АО «Тываэнерго».
1.2. Предмет закупки: Поставка УАЗ Патриот 
2. Место, срок и условия поставки транспортных средств.

3. Место поставки: г. Кызыл (667004,  Республика  Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2)

4. Поставка транспортных средств (специальной техники) осуществляется силами и средствами «Поставщика» до места поставки. 

5. Упаковка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, условия и сроки хранения продукции и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя техники, и другой нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к упаковке должны быть определены в договоре на поставку транспортных средств. 

6. Срок поставки: 30 календарных дня (ей) с момента заключения договора на поставку.

7. Перечень и объемы поставки транспортных средств.
	№

п/п
	Наименование

транспортного средства (тип, модель)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Планируемая (предельная) цена

договора, руб.

	
	
	
	
	Цена за
ед. без НДС
	Цена за
ед. с
НДС
	Всего без НДС
	Всего с НДС

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	УАЗ Патриот
	шт.
	2
	894173,49
	1055124,71
	1788346,98
	2110249,44

	Итого планируемая (предельная) цена закупки
	
	
	
	
	1788346,98
	2110249,44


7.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку транспортных средств до места поставки и ее погрузку/разгрузку, стоимость упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника. 

7.2. Технические характеристики, требования к комплектации:
	 Наименование показателей 
	Значение 

	Базовая модель 
	УАЗ Патриот

	Привод
	4х4

	Шины
	245/60 R18 5 штук

	Полная масса, кг не более
	2650

	Комплектация
	Комплектация «Максимум»

Количество мест
5

Длина, мм 4785

Ширина (с / без учета зеркал), мм


2110/1900

Высота, мм 2005

Колесная база, мм
2760

Колея передних/задних колес, мм 1610

Дорожный просвет (до моста), мм 210

Высота переднего бампера, мм 372

Высота заднего бампера, мм 378

Угол въезда, град 35

Угол съезда, град 30

Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град 31

Глубина преодолеваемого брода, мм 500

Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки / до потолка / со сложенными задними сиденьями) 650/1130/2415

Снаряженная масса, кг
2125

Грузоподъемность, кг
525

Двигатель
бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ-40906, Евро-4

Топливо
бензин с октановым числом не менее 92

Рабочий объем, л
2,693

Максимальная мощность, л.с. (кВт)
134,6 (99,0) при 4600 об/мин

Максимальный крутящий момент, Н·м
217,0 при 3900 об/мин

Колесная формула
4 х 4

Трансмиссия
механическая, 5-ступенчатая

Раздаточная коробка
2-ступенчатая с электрическим приводом

(передаточное число пониженной передачи i=2,542)

Передаточное отношение главной пары
i=4,625

Привод
Система подключаемого полного привода (Part-Time)

Передние тормоза дискового типа

Задние тормоза
барабанного типа

Передняя подвесказависимая, пружинная со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах,

со стабилизатором поперечной устойчивости

Максимальная скорость, км/ч 150

Городской цикл, л/100 км 14

Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км 11,5

Объем топливного бака, л 68

Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями


Блок управления светом с улучшенным алгоритмом включения



Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова



Решетка радиатора нового дизайна с хромированными элементами и логотипом УАЗ

Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов


Заглушка прикуривателя





Розетка 12В на панели приборов

 

Новые подрулевые переключатели с расширенным функционалом 



Подкрылки (передние и задние)




Брызговики (передние и задние)




Единый топливный бак


Цвет белый неметаллик


Раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления
 

Подушка безопасности водителя

 

Подушка безопасности переднего пассажира 
 

Передние ремни безопасности с преднатяжителями, регуляторами высоты и ограничителями усилия 



Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя




Электроблокировка замков всех дверей




Антиблокировочная система (ABS)






Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)



 Энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка новой конструкции




Три 3-точечных задних ремня безопасности






Подголовники задних сидений L-образные (2 шт.) 





Крепление для детских кресел ISOFIX






Дополнительный сигнал торможения со светодиодами




Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески




Иммобилайзер






Регулировка передних сидений продольная и по углу наклона спинки






Электрорегулировка наружных зеркал







Подогрев наружных зеркал и заднего стекла






Регулировка руля по углу наклона и вылету





Гидроусилитель руля





 Электростеклоподъемники передних и задних дверей




Внутрисалонное зеркало с режимами день/ночь





Воздуховоды для задних пассажиров





Петли для крепления груза в багажнике





Новый дизайн панели приборов с расширенным функционалом и хромированными элементами




Функция "Вежливый водитель" для сигнала аварийной остановки






Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова






Рукоятка переключения передач нового дизайна с хромированной окантовкой




Рукоятка стояночного тормоза нового дизайна



Дефлекторы воздуховодов нового дизайна с хромированной окантовкой

Легкосплавные диски 18" дизайн "Калахари" с шинами 245/60 R18, запасное колесо с легкосплавным диском

Контейнер запасного колеса с надписью Patriot

Противотуманные фары

Мультимедиа система (MP3/USB) с управлением на руле, 6 динамиками и сенсорным дисплеем 7"
  
 



Навигационная система с картами России

 Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета и хромированными элементами 
 



Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов 




Обивка сидений темной тканью

Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза нового дизайна с отделкой кожей 
 



Шторка в багажном отделении  
 



Освещение багажного отсека (на панели боковины багажного отсека)
  
 



Розетка 12 вольт в багажном отсеке
 
 
 



Плафон и выключатель в перчаточном ящике
 




Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения

Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
 
 
 


Система ESP - электронная система стабилизации курсовой устойчивости
  
 



Система контроля тягового усилия (Traction Control System) 
 
 
 
 



Система контроля торможения в повороте (Cornering Brake Control)
 
 
 
 



Гидравлический помощник торможения (Hydraulic Brake Assist)
 
 
  



Система помощи при начале движения на подъёме (Hill Hold Control) 
 
  
 



Режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях

Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей
 
 
 
 



Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе
 
 
 
 



Система громкой связи с управлением на рулевом колесе
 
 
 Пневмоупоры капота

Кондиционер

Охлаждаемый перчаточный ящик
 
 





Обогрев рулевого колеса
 

Подогрев передних сидений

Задние датчики парковки
 
 
 

Передние датчики парковки 
 



Камера заднего вида с динамическими линиями

Электроподогрев всей поверхности лобового стекла 




Подогрев задних сидений 




Аккумулятор повышенной емкости 75 (77) А

Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери
 



Климат-контроль



	
	

	
	


8. Общие требования.

8.1. Поставляемые транспортные средства должны быть изготовлены в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованными;

8.2. Транспортные средства должны иметь сертификаты соответствия. Вся поставляемая техника должна сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию, документами необходимыми для регистрации в органах ГИБДД, Гостехнадзора, Ростехнадзора и прочих органах государственного контроля, а также иметь одобрение типа транспортного средства. 
8.3. Вся сопроводительная документация, должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

8.4. Транспортные средства должны иметь экологический класс соответствующий нормативам действующим в соответствии с законодательством РФ на момент поставки техники.
8.5. Транспортные средства должны удовлетворять требованиям действующих Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте.

9. Назначение: Перевозка персонала.
10. Внешний вид: 
[image: image1.jpg]



11. Требования к поставщику и объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту. 

11.1. Поставщик должен являться производителем или официальным дилером поставляемых транспортных средств.
11.2. Поставщик должен иметь специализированные сервисные центры по гарантийному и послегарантийному ремонту и обслуживанию поставляемой техники на территории присутствия АО «Тываэнерго»
11.3. Поставщик обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие транспортных средств  установленным требованиям:

- сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

– документальное подтверждение дилерских прав на поставку транспортных средств с гарантией предприятия изготовителя, либо других документов подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия изготовителя;

11.4. Поставщик обязан предоставить список сервисных центров по обслуживанию и ремонту поставляемой транспортных средств, расположенных на территории присутствия АО «Тываэнерго».
12. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую транспортных средств должен быть не менее 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приема-передачи.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты, не связанные с нарушением условий эксплуатации, в поставленной технике, выявленные в течение гарантийного срока. 

Поставщик должен обеспечить исполнение гарантийных обязательств по месту базирования транспортного средства, либо оплатить затраты на транспортировку (проезд) к месту устранения неисправности (если сервисный центр находится на рассстоянии более 25 км от места базирования транспортного средства).

13. Правила приемки транспортных средств.

Транспортные средства проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» с представителем участника при получении транспортных средств на склад. 

При приемке техники осуществляется:

– проверка комплектности;
– проверка соответствия маркировки, документации и технических характеристик транспортных средств требованиям технического задания;

– проверка работоспособности всех узлов и агрегатов.;
– проверка соответствия данных паспорта транспортного средвтва номерам шасси, рамы, кузова и т.д.

