
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального  директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго».

____________А.В. Лукин 

«___»___________ 20__ г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки на поставку автомобилей УАЗ
1. Общие положения.

1.1. Заказчик: АО «Тываэнерго».
1.2. Предмет закупки: Поставка автомобилей УАЗ
2.  Место, срок и условия поставки транспортных средств.

2.1. Место поставки: г. Кызыл (667004,  Республика  Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2)

2.2. Поставка транспортных средств (специальной техники) осуществляется силами и средствами «Поставщика» до места поставки. 

Условия транспортирования, условия и сроки хранения техники и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя техники, и другой нормативно-технической документации. Порядок отгрузки и специальные требования должны быть определены в договоре на поставку транспортных средств. 
2.3. Срок поставки: 30 календарных дня (ей) с момента заключения договора на поставку.
3. Перечень и объемы поставки транспортных средств.
	№

п/п
	Наименование

транспортного средства (тип, модель)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Планируемая (предельная) цена

договора, руб.

	
	
	
	
	Цена за
ед. без НДС
	Цена за
ед. с
НДС
	Всего без НДС
	Всего с НДС

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	УАЗ-390995-562-04
	шт.
	3
	665808,58
	798970,30
	1997425,74
	2396910,90

	2.
	УАЗ-220695-560-04
	шт.
	4
	690557,05
	828668,46
	2762228,20
	3314673,84

	3.
	УАЗ-390945-562
	шт.
	6
	697628,05
	837153,66
	4185768,30
	5022921,96

	Итого планируемая (предельная) цена закупки
	
	13
	
	
	8945422,24
	10734506,70


3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку транспортных средств до места поставки и ее погрузку/разгрузку, стоимость упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника. 

3.2. Технические характеристики, требования к комплектации:
	 Наименование показателей 
	Значение 

	Базовая модель 
	УАЗ-390995-562-04

	Привод
	4х4

	Шины
	225/75R16 5 штук

	Полная масса, кг не более
	2830

	Комплектация
	Количество мест 7

Масса снаряженного а/м, кг
1890/1920

Полная масса, кг 2830

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг 1360

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг 1470

Габаритная длина, мм
4390

Габаритная ширина, мм
1940/2170(по кабине/по зеркалам)

Габаритная высота, мм
2064

Колесная база, мм
2300

Колея передних колес, мм
1465

Колея задних колес, мм
1465

Объем багажного отделения, м3
3,1/2,0

Дорожный просвет, мм
205

Глубина преодолеваемого брода, мм
500

Грузоподъемность, кг
940/910

Двигатель
Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный

Количество и расположение цилиндров
4, рядное

Рабочий объем, л
2,693

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
95,5 х 94

Максимальная мощность, л.с. (кВт)
112,2 (82,5) при 4250 об/мин

Максимальный крутящий момент, Н·м
198 при 2500 об/мин

Топливо
Бензин АИ-92-K5
Коробка передач
5-ти ступенчатая механическая

Раздаточная коробка
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей.

Управление с помощью двух рычагов.

Передаточное число понижающей передачи
1,940

Тип привода
4х4 с подключаемым передним приводом

Передняя подвеска
зависимая, рессорная

Задняя подвеска
зависимая, рессорная

Рулевой механизм
Рулевой привод с ГУР

Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами

Колесные диски
6.5Jх16Н2

Заправочный объем топливного бака, л
50+27

Расход топлива  при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, л/100 км
9,0

Расход топлива  при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100 км
11,2

Максимальная скорость, км/ч
127

Радиус поворота (по оси переднего внешнего колеса), м
6,3

Угол въезда/ Угол съезда, град.
30/27
Окраска кузова цветами неметаллик


Легкосъемный столик


Два плафона освещения


Отопитель салона


Гидроусилитель руля


Устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»


Мост «Тимкен»
Бортовой терминал системы спутникового мониторинга Omnicomm Profi + датчик уровня топлива LLS 30160 на каждый топливный бак.


	Наименование показателей 
	Значение 

	Базовая модель 
	УАЗ-390945-562

	Привод
	4х4

	Шины
	225/75R16 5 штук

	Полная масса, кг не более
	3070

	Комплектация
	Количество мест 5
Двигатель
Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5

Количество и расположение цилиндров
4, рядное

Рабочий объем, л
2,693

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
95,5 х 94

Максимальная мощность, л.с. (кВт)
112,2 (82,5) при 4250 об/мин

Максимальный крутящий момент, Н·м
198 при 2500 об/мин

Топливо
Бензин АИ-92-K5
Коробка передач
5-ти ступенчатая механическая

Раздаточная коробка
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей.

Управление с помощью двух рычагов.

Передаточное число понижающей передачи
1,940

Тип привода
4х4 с подключаемым передним приводом

Передняя подвеска
зависимая, рессорная

Задняя подвеска
зависимая, рессорная

Рулевой механизм
Рулевой привод с ГУР

Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами

Колесные диски
6.5Jх16Н2
Количество мест
5

Масса снаряженного а/м, кг
1995

Полная масса, кг
3070

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
1435

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
1635

Габаритная длина, мм
4847

Габаритная ширина, мм
1940/2170(по кабине/по зеркалам)

Габаритная высота, мм
2064/2355 (по кабине/тенту)

Колесная база, мм
2550

Колея передних колес, мм
1465

Колея задних колес, мм
1465

Глубина преодолеваемого брода, мм
500

Дорожный просвет, мм
205

Грузоподъёмность, кг
1075
Заправочный объем топливного бака, л
50

Расход топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, л/100 км
9,6

Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100 км
12,4

Максимальная скорость, км/ч
115

Радиус поворота (по оси переднего внешнего колеса), м
7

Угол въезда/ Угол съезда, град.
30/26
Окраска кузова цветами неметаллик


Тентованная платформа


Дополнительный отопитель салона


Устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»


Мост «Тимкен»
Бортовой терминал системы спутникового мониторинга Omnicomm Profi + датчик уровня топлива LLS 30160 на каждый топливный бак



	Наименование показателей 
	Значение 

	Базовая модель 
	УАЗ-220695-560-04

	Привод
	4х4

	Шины
	225/75R16 5 штук

	Полная масса, кг не более
	2880

	Комплектация
	Двигатель
Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5

Количество и расположение цилиндров
4, рядное

Рабочий объем, л
2,693

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
95,5 х 94

Максимальная мощность, л.с. (кВт)
112,2 (82,5) при 4250 об/мин

Максимальный крутящий момент, Н·м
198 при 2500 об/мин

Топливо
Бензин АИ-92-K5
Коробка передач
5-ти ступенчатая механическая

Раздаточная коробка
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей.

Управление с помощью двух рычагов.

Передаточное число понижающей передачи 1,940

Тип привода
4х4 с подключаемым передним приводом

Передняя подвеска
зависимая, рессорная

Задняя подвеска
зависимая, рессорная

Рулевой механизм
Рулевой привод с ГУР

Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами

Колесные диски
6.5Jх16Н2
Заправочный объем топливного бака, л
50+27

Расход топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, л/100км
9,0

Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100км 11,2

Максимальная скорость, км/ч 127

Радиус поворота (по оси переднего внешнего колеса), м 6,3

Угол въезда/ Угол съезда, град.
30/27
Снаряженная масса, кг
2005
 Полная масса, кг
2880

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг1440

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг1440

Габаритная длина, мм
4363

Габаритная ширина, мм
1940/2170(по зеркалам)

Габаритная высота, мм
2064

Колесная база, мм
2300

Колея передних колес, мм 1465

Колея задних колес, мм
1465

Минимальный дорожный просвет, мм
205

Грузоподъемность, кг
875

Количество  мест 8+1.

Категория ТС:  В 
Бортовой терминал системы спутникового мониторинга Omnicomm Profi + датчик уровня топлива LLS 30160 на каждый топливный бак.


4. Общие требования.

4.1. Поставляемые транспортные средства должны быть изготовлены в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованными;

4.2. Транспортные средства должны иметь сертификаты соответствия. Вся поставляемая техника должна сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию, документами необходимыми для регистрации в органах ГИБДД, Гостехнадзора, Ростехнадзора и прочих органах государственного контроля, а также иметь одобрение типа транспортного средства. 
4.3. Вся сопроводительная документация, должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с транспортным средством.

4.4. Транспортные средства должны иметь экологический класс (энергоэффективность) соответствующий нормативам действующим в соответствии с законодательством РФ на момент поставки техники.
5. Назначение: Перевозка ремонтных бригад.
6. Внешний вид: 
[image: image1.jpg]
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7. Требования к поставщику и объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту. 

7.1. Поставщик должен являться производителем или официальным дилером поставляемых транспортных средств.
7.2. Поставщик должен иметь специализированные сервисные центры по гарантийному и послегарантийному ремонту и обслуживанию поставляемой техники на территории присутствия АО «Тываэнерго».
7.3. Поставщик обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие транспортных средств  установленным требованиям:

- сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;
– документальное подтверждение дилерских прав (договор, соглашение или свидетельство о дилерстве) на поставку транспортных средств с гарантией предприятия изготовителя;

- полномочия от производителя, подтверждающие, что участник сможет осуществить поставку ТС, и на поставленную продукцию будут распространяться все гарантии производителя.

7.4. Поставщик обязан предоставить список сервисных центров по обслуживанию и ремонту поставляемых транспортных средств, расположенных на территории присутствия АО «Тываэнерго».
8. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемую транспортных средств должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приема-передачи.

 В случае доставки поставщиком транспортного средства (самоходной машины) к месту поставки своим ходом (перегоном) и достижения пробега (наработки) при котором в соответствии с рекомендациями завода изготовителя необходимо проводить  регламентное техническое обслуживание, поставщик должен обеспечить проведение ТО в дилерском сервисном центре со свой счет с обязательной отметкой в сервисной книжке, а также предоставить копию акта приемки выполненных работ по проведению ТО.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты, не связанные с нарушением условий эксплуатации, в поставленной технике, выявленные в течение гарантийного срока. 

Поставщик должен обеспечить исполнение гарантийных обязательств по месту базирования транспортного средства, либо оплатить затраты на транспортировку (проезд) к месту устранения неисправности (если сервисный центр находится на рассстоянии более 25 км от места базирования транспортного средства).

5. Правила приемки транспортных средств.

Транспортные средства проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» с представителем участника при получении транспортных средств на склад. 

При приемке техники осуществляется:

– проверка комплектности;
– проверка соответствия маркировки, документации и технических характеристик транспортных средств требованиям технического задания;

– проверка работоспособности всех узлов и агрегатов.;
– проверка соответствия данных паспорта транспортного средства номерам шасси, рамы, кузова и т.д.
	№ п/п
	Дата
	Должность
	Подпись
	ФИО

	1
	
	Начальник подразделения капитального строительства (при реализации мероприятий по ИПР)
	
	

	2
	
	Сотрудник ДТО и РОЭХ ПАО «МРСК Сибири»
	
	

	3
	
	Начальник СМиТ
	
	


